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225 x 40 x 225 mm0,3 kg

Set (hadice 1,5 m, 2 hadic. spony)

Typ: UNP01006

Hadice s koncovkami G 3/8 LH Hadice s koncovkami G 1/4 LH Hadice s koncovkami M9 x 0,75

225 x 40 x 315 mm0,6 kg

Set (hadice 1,5 m, 2 hadic. spony, regulátor tlaku)
Regulátor tlaku UNP01008.

Typ: UNP01007

225 x 40 x 225 mm0,8 kg 225 x 40 x 315 mm0,5 kg

Set (hadice, spony, regulátor tlaku, nátrubek, ventil)
Set: hadice 1,5 m UNP01022, 2 hadic. spony IM905, regulátor 
tlaku NP01008, nátrubek UNP01015, jednocestný ventil 2156UV.

Set s redukcí
Hadice o délce 1,5 m se zalisovanými koncovkami G ¼“ L a M9 
x 0,75, redukce se závity G1/4 L x 7/16.

Typ: UNP13001 Typ: U4754

Koncovka 0,5 m 0,8 m 1 m 1,2 m 1,5 m 1,7 m 2 m 2,5 m 5 m 10 m 20 m

2 x G 3/8 LH x x x x x x U4575A x U4575 U4574A U4574
2 x G 1/4 LH U4750 U4750D U4750A - U4750B - U4750C - - - -
2 x M9 x 0,75 x x x U4317 x U4432 x U4383 U4424A x U4579A

Typ: UNP01022 

Hadice
Hadice s vnitřní světlostí 8 mm (NP01022) lze zakoupit v libo-
volné délce (balení 50 m). 
Hadice s koncovkami mají vnitřní světlost 4 mm a lze je vyrobit 
na zakázku v jakékoliv délce. 




